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ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК «Рига М» (LED 80 W, 2700 К) 
 

 
 

 
 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1. Светильник декоративный, подвесной предназначен для 
функционально-декоративного освещения пешеходных улиц, парков 
и скверов. 
1.2. Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения           
электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75.  
1.3. Защищенность от попадания влаги и пыли по ГОСТ 14254, 
соответствует степени IP65. 
1.4. Климатические условия применения светильников должны 
соответствовать условиям У (УХЛ) категории размещения 1.1 по 
ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1  
Температура окружающей среды при эксплуатации светильников – от 
минус 40 ºС до плюс 40 ºС, относительная влажность – до 95% при 
температуре 25 ºС 
1.5. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не 
содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 
Окружающая среда должна относиться к слабоагрессивной согласно 
СниП 2.03.11. 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Номинальная частота, Гц   50 
2.2. Напряжение, В    220 ±10% 
2.3. Коэффициент мощности не менее  0,95 
2.4. Потребляемая мощность, Вт                             80 
2.5. КСС                                                                                  ШБ  
2.5. Масса, кг, не более    6 
2.6. Световой поток                                                              10000 
2.7. Срок службы, лет (не менее)   10 
 
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
3.1. В комплект поставки входят: 
- светильник (и) LED 60, 2700К 
- паспорт 
- коробка упаковочная 
 
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. С целью исключения поражения электрическим током светильник 
должен быть заземлен. 
4.2. Смену лампы/модуля и устранение неисправностей в 
светильнике производить только при отключенном напряжении. 
4.3. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной 
изоляцией проводов и мест электрических соединений. 
 
5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 
5.1. Закрепить светильник на опоре. 
5.2. Подключить провода к клеммной колодке. 
 
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1. В процессе эксплуатации необходимо не реже двух раз в год 
проводить профилактический осмотр и чистку светильника. 
Проверять исправность электроустановочных изделий и надежность  
крепления соединений. Замеченные неисправности устраняются. 
Вышедшие из строя лампы заменяются лампами того же типа и 
мощности. 
6.2. Наружные лакокрасочные покрытия восстанавливаются эмалями 
«Эвикор-Ц», «ХС-436». 
 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

7.1. Светильник «Рига М» (LED 80W, 2700К) соответствует 
требованиям сертифицированного  

ТУ 27.40.25-002-33478426-2021 и признан годным для 

эксплуатации. 
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8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при 
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. 
8.2. Изготовитель гарантирует замену деталей, вышедших из строя 
по вине изготовителя в течение гарантированного срока 
эксплуатации, кроме покупных изделий. 
8.3. Гарантийный срок установлен 12 месяцев на корпус светильника 
и 60 месяцев на светодиодный модуль с момента ввода изделий в 
эксплуатацию. 
 


